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Innholdsplan  

1. Agder Energi Nett tall 

2. Effektkrevende apparater 

3. Hva er svake nett 

4. Elbilladning 

5. AEN krav-råd 

6. Morgendagen 

 



Min bakgrunn  

Ç Utdannet sivilingeniør elkraft  

Ç Jobber i Agder Energi Nett (AEN)  

ÅFagansvar dimensjoneringskriterier  

ÅFagansvar spenningskvalitet  

ÅAMS og bruk for nettnytte  

ÅElbilladning ï veiledning og råd  



                     

 

Samfunnsoppgave: 
levere produktet 
spenning og 
kapasitet for 
effektforbruk  

Til 30 kommuner på 
Agder  

 

 



  Ledningsnett i km ï 3 nettnivå  

 

 

Type  Linjer  Kabler  Sum  

Lavspent  8 189  5 368  13 557  

Høyspent  4 029  1 613  5 642  

Regionalnett  1 178  38  1 216  

Sum  13 396  7 019  20 415  



Lavspentnetter på Agder  



  
Forsyner 188 000  
kunder  

8 100 fordelings -
transformatorer  

 

 

 

 

 

 

 



Kundene fordelt på nettype  

Å 120 000 kunder tilknyttet TT -nett  

Å 46 000 tilknyttet IT -nett, Kristiansand, Arendal, 
Flekkefjord  

Å 22 100 tilknyttet TN -nett, stort sett alle nye 
boligfelt fra 1990 - tallet  



Utvikling siste 5 årene -  lavspent  

Å Effektkrevende apparater ï høye strømtopper  

Å Apparatene styres elektronisk av og på -  ofte  

Å Produksjon: Solceller, småkraftverk, vindmøller  

Å Elbilladning  

Smarte apparater 



Hva er effektkrevende apparater  

Ç Induksjonstopp  

Ç Varmepumpe vann til vann eller luft  

Ç Høytrykksspyler  

Ç Gjennomstrømmingsvannvarmer  

Ç Elbil ladning  

Apparater 1 - fase over 16 A og  

mindre som går ofte av og på  



Effektforbruk døgn ï husholdning  

Med elbilladning og induksjonstopp 


